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FL 1500

Гарантия 5 лет 

Блок аварийного питания

Различные типы рассеивателя

Вынос клемника

Вынос ИПС

ОСОБЕННОСТИ:

О ПРОДУКТЕ:
Линейный светильник размером1500х64х115 мм в 
стальном корпусе. Используется для освещения тор-
говых залов, офисных и складских помещений.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)
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ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Артикул Мощность,
Вт

Световой поток, 
Лм

Вес, 
кг Код заказа

FL 1500 40,8W 5000K PRISM 40,8 6300 3,15 00000024365

FL 1500 27W 5000K PRISM 27 4000 3,15 00000012372

FL 1500 32W 5000K PRISM 32 4150 3,15 00000008320

FL 1500 40W 5000K PRISM 40 5100 3,15 00000008321

FL 1500 50W 5000K PRISM 50 6650 3,15 00000010351

FL 1500 75W 5000K PRISM 75 7750 3,15 00000012100

FL 1500 35W 5000K PRISM 35 4580 3,15 00000024649

БАП
Мощность,

Вт
Специальные

опции
Опции

крепления
Цвет

Цветовая
температура, К

Тип
рассеивателя

EM 27
32
35
40

40,8
50
75

ID SM RAL 3000
4000
5000
6000

OPAL
PRISM

ICE
CRYSTAL

FL 1500 XXX ХХW XX XX XXX XXXXК XXXX

Не обязательная
опция

Не обязательная
опция

Способ крепления накладной, накладной под углом, подвесной 
при помощи тросовых подвесов.

Не обязательная
опция

Не обязательная
опция




