
70

FT 185

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)
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О ПРОДУКТЕ:
Трековый светильник для освещения торговых залов 
и офисных помещений. Размер светильника 587х177 
мм. Корпус выполнен из стали. За счет вариаций КСС 
можно подсветить различные зоны в торговом зале.

*Цвет по умолчанию RAL 7005 (серый)

косинусная
кривая сила света
(КСС Д), 104Х90о

глубокая
кривая сила света
(КСС Г), 96Х55о

глубокая
кривая сила света
(КСС Г), 88Х35о

глубокая
кривая сила света
(КСС Г), 2Х25-90о

Д Г

Г Г

концентрированная
кривая сила света
(КСС К), 20-90о

широкая
кривая сила света
(КСС Г), 90Х155о

К Ш

Гарантия 5 лет 

Различные КСС

Различные типы рассеивателя

Рекомендуемая высота до 3м

ОСОБЕННОСТИ:



71

Ко
м

м
ер

че
ск

ое
co

m
m

er
ci

al
П

ро
м

ы
ш

ле
нн

ое
in

du
st

ri
al

Ул
ич

но
е

ou
td

oo
r

М
ед

иц
ин

ск
ое

m
ed

ic
al

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Артикул Мощность,
Вт

Световой поток, 
Лм

Вес, 
кг Код заказа

FT 185 62W 3000K PI96X55 62 9060 2,8 00000016647

FT 185 62W 3000K PI2X25-90 62 9040 2,8 00000016645

FT 185 62W 3000K PI104X90 62 8960 2,8 00000016642

FT 185 62W 3000K PI88X35 62 8800 2,8 00000016643

FT 185 62W 3000K PI90X155 62 8770 2,8 00000016646

FT 185 62W 3000K PI90X20 62 8720 2,8 00000014237

FT 185 47W 3000K PI96X55 47 6950 2,8 00000017463

FT 185 47W 3000K PI2X25-90 47 7130 2,8 00000017461

FT 185 47W 3000K PI104X90 47 6975 2,8 00000017458

FT 185 47W 3000K PI88X35 47 6920 2,8 00000017459

FT 185 47W 3000K PI90X155 47 6840 2,8 00000017462

FT 185 47W 3000K PI90X20 47 6760 2,8 00000017460

БАП
Мощность,

Вт
Цвет

Цветовая
температура, К

Тип КСС

EM 47
62

RAL 3000
4000
5000
6000

PI96X55
PI2X25-90
PI104X90
PI88X35
PI90X155
PI20-90

FT 185 XX ХХW XXX XXXXК PIXXX

Не обязательная
опция

Не обязательная
опция

Не обязательная
опция

Перед установкой светильника на шинопровод перевести пере-
ключатель в положение OFF. 
Светильник крепится на шинопровод с помощью эксцентрика на 
адаптере и фиксирующем злементе.


