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О ПРОДУКТЕ:
Алюминиевый уличный светильник на консоли для 
освещения общественных зданий, сооружений, пери-
метров и прилегающих территорий, дорог и магистра-
лей (по ГОСТ Р 58107.1-2018 самого высокого класса 
- IA). Количество модулей и размер светильника зави-
сит от мощности (длина от 404 мм до 604 мм).

Степень защиты

Температурный режим -40о +50о

Гарантия 5 лет | 7 лет (НЕ)

Различные КСС

Рекомендуемая высота от 6 до 12 м

ОСОБЕННОСТИ:

CRI
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КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

полуширокая 
кривая сила света
(КСС Л), 2х40-100о

косинусная
кривая сила света
(КСС Г), 40х90о

косинусная
кривая сила света
(КСС Г), 90х90о

широкая
кривая сила света
(КСС К), 150х55о

Л К

К Ш

NEMA

Модификация Размер 
АхВхС1(C)хD, мм

FP 150 NEMA 50W 5000K PI150X55 404Х153Х98(80)Х350

FP 150 NEMA 75W 5000K PI150X55 504X153X98(80)X450

FP 150 NEMA 100W 5000K PI150X55 604X153X98(80)X550

FP 150 NEMA 125W 5000K PI150X55 604X153X98(80)X550

FP 150 NEMA 150W 5000K PI150X55 604X153X98(80)X550

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (NEMA)
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ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ Крепление при помощи консоли.

Артикул Мощность,
Вт

Световой поток, 
Лм

Вес, 
кг Код заказа

FP 150 50W 5000K PI150X55 50 6990 3,1 00000013864

FP 150 75W 5000K PI150X55 75 10300 4 00000013868

FP 150 100W 5000K PI150X55 100 13660 5 00000013872

FP 150 125W 5000K PI150X55 125 18250 5 00000013876

FP 150 150W 5000K PI150X55 150 22520 5 00000013880

HE

FP 150 HE 50W 5000K PI150X55 50 8030 3,1 00000015220

FP 150 HE 75W 5000K PI150X55 75 11280 4 00000015221

FP 150 HE 100W 5000K PI150X55 100 15850 5 00000015222

FP 150 HE 125W 5000K PI150X55 125 18610 5 00000016177

FP 150 HE 150W 5000K PI150X55 150 21550 5 00000016180

NEMA

FP 150 NEMA 50W 5000K PI150X55 50 5770 3,2 00000017399

FP 150 NEMA 75W 5000K PI150X55 75 9180 4 00000017402

FP 150 NEMA 100W 5000K PI150X55 100 11510 5 00000017405

FP 150 NEMA 125W 5000K PI150X55 125 18610 5 00000017408

FP 150 NEMA 150W 5000K PI150X55 150 21550 5 00000017411

Специальные
опции

Мощность,
Вт

Цветовая
температура, К

Оптика
Опция 

управления
HE 50

75
100
125
150

3000
4000
5000

PI40Х90
PI2Х40-100

PI90Х90
PI150Х55

-
NEMA

FP 150 ХХ XXXW XXXK PIXXX XXXX

Не обязательная
опция

Модификация Размер
АхВхСхD, мм

FP 150 50W 5000K PI150X55 404Х153Х80Х350

FP 150 75W 5000K PI150X55 504Х153Х80Х450

FP 150 100W 5000K PI150X55 604Х153Х80Х550

FP 150 125W 5000K PI150X55 604Х153Х80Х550

FP 150 150W 5000K PI150X55 604Х153Х80Х550

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Не обязательная
опция


